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湖北省宜昌市现有橘园面积为13.98万hm2，产量
为386.4万t，其中温州蜜柑占比达到60%以上，是全国
市（州）中最大的宽皮柑橘生产基地[1]。 宜昌宽皮柑橘
主要种植在丘陵、山地，立地条件和建园标准相对滞
后，橘园生产管理全部需要人力完成。 随着我国城市
化和工业化进程加快，农村青壮年劳动力外出务工日
益增多， 导致劳动力短缺和老龄化现象日益严重，造
成果园管理成本大幅度上升，管理措施不到位、果实
品质下降，树体衰老、死亡严重，制约了宜昌柑橘产业
的发展[2-3]。 2019年开始，在国家现代柑橘产业技术体
系岗位科学家的指导下，宜昌宽皮柑橘综合试验站探
索了柑橘轻简化管理果园建园技术模式，在宜昌市夷
陵区、当阳市、枝江市等地建设示范基地0.12万hm2，
实现了“一年建园，二年挂果，三年投产”的目标。
1 橘园规划

为方便新建橘园后期管理， 建议面积不少于
2 hm2。 面积较大的橘园，根据地形、地势等条件将全

园划分为多个生产小区，如宜昌东部的枝江、当阳产
区地势平坦的橘园，可以按照10～15 hm2划分为1个生
产小区；宜都、夷陵、长阳等地势比较复杂的丘陵、山
地橘园，按照1～2 hm2划分为1个生产小区。
1.1 道路规划

园区道路设计原则是确保农用机械在园区内能
正常行驶，需要规划主干道、支道和作业道。 主干道
与园区中心相连，一般宽度为6～8 m，同时与附近交
通要道相通，方便大型车辆进出。 支道是主干道或
园区中心连接生产小区之间的道路，也是小区之间
的分界线，一般宽度为3～4 m，在间距约为50 m的适
当地点设置会车道，主要通行拖拉机、三轮车等农
用机械。 作业道是小区内进行田间操作的道路，一
般与园区的行间结合在一起， 宽度为1.5～2.5 m，与
支道相连接。 对于立地条件不佳的果园，可以安置
轨道或无轨运输车，间隔约200 m左右安装1条垂直
于等高线的运输轨道，方便生产资料和果实运输。
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摘要：湖北省宜昌市是全国市(州)中最大的宽皮柑橘生产基地，因栽培历史悠久，立地条件和建园标准相对滞后，
产业务工劳动力短缺和老龄化现象日益严重，严重制约了柑橘产业健康发展。为实现柑橘产业优质、降本、高效，
在国家现代柑橘产业技术体系岗位科学家的指导下，针对树龄达到30年以上，树势下降或树体死亡，产量低于
500 kg/亩，品质低劣的老橘园或合作社、家庭农场流转的土地新发展的柑橘园，探索了柑橘轻简化管理橘园建园
技术模式，实现了“一年建园，二年挂果，三年投产”的目标。文章从新建橘园的道路、水电系统、小区规划，园地整
理开挖定植沟、定植沟改土、安装水肥输送系统、苗木规格、苗木摆放、培土起垄、垄面覆布、后期管理进行了归纳
总结，以供参考。
关键词：宜昌；宽皮柑橘；轻简化管理；橘园；建园技术

- 61 -



《基层农技推广》 2022年第 8期
http://jcnj.cbpt.cnki.net Primary Agricultural Technology Extension 2022，Vol.10，No.8

经验交流

1.2 水电系统
橘园生产用电按电力安全要求， 电线架设到

田，设施规范。 小型橘园需设计电源220 V，大型橘
园需设计电源380 V，果园输电、配电工程规划应
与园区道路、灌溉加压等工程相结合。 橘园应结合
道路系统规划好排灌系统， 排灌系统的规划不能
妨碍农用机械在田间的操作和管理。 尽可能在取
水方便、橘园上方建设1个蓄水池，容量按5 m3/亩
计算；蓄水池底部预留排水闸阀，与果园灌溉或水
肥一体化管道系统连通， 根据园区实际情况安装
水肥一体化系统或轨道式肥水药一体化系统。 果
园内配套灌排沟渠，沟渠与蓄水池相连，以收集、
储存自然降水，排水沟位于支道两侧。 平地果园排
水沟宽为0.8 m、深为0.6 m，山地果园排水沟宽为
0.3 m，深为0.35 m，采用混凝土构造，或用同等规
格的“U”型槽。 排水沟可建在田间作业道两旁，也
可独立建设。
1.3 作业区规划

平地和坡度在10°以下的缓坡橘园， 宜进行水平
条田， 水平条田的长边即为定植行向， 长应不小于
100 m，宽不小于30 m或面积宜大于5亩。 坡度在10°～
15°的丘陵山地宜采用坡式梯田， 坡式梯田单块长应
不小于50 m，宽不小于20 m，或面积宜大于2亩[4]。 田
块布设需顺山坡地形，按照“大弯就势、小弯取直”的
原则，取凸填凹，以便于机械化作业，坡度在15°～20°
的可采用等高栽植。
2 园地整理

园地整理一般在苗木定植前3个月左右，在当年
秋季果实采摘结束后至翌年2月为宜。
2.1 开挖定植沟

根据种植行距， 平地橘园沿南北向用石灰等在
定植行中心线放线， 缓坡地橘园顺坡用石灰等在定
植行中心线放线， 山地橘园沿等高线在离梯面外边
1/3处放线。 然后用挖掘机挖种植槽（挖沟），槽宽为
0.6 m左右、深为0.5 m左右，所挖除的土壤整齐放到
沟的一边行间。
2.2 定植沟改土

建议回填2～4 t/亩腐熟的渣草、厩肥或1 t/亩左右
的商品有机肥，在粗有机质上均匀撒入过磷酸钙150
kg/亩、有机无机复混肥150 kg/亩 [5]。 pH低于5.5的土

壤，同时撒入适量石灰、白云石或氧化镁等；pH高于
7.5的土壤，可加入适量硫酸亚铁或硫磺粉。 回填1/3～
1/2的土壤， 用挖机将粗有机质和肥料简单拌匀、整
平，再在上面铺1层0.1 m左右的园土。
2.3 安装水肥输送系统

种植沟改土完毕后，每个作业区立即安装输送水
肥的二级主管和支管。 二级主管道与一级主管道（与
蓄水池和首部控制枢纽连接）相连，与种植沟垂直、
紧贴种植沟布置，深为0.5 m以上；一般采用UPVC给
水管，管径为40～90 mm，根据灌溉区大小确定[6]。然后
在每个种植沟的中间位置从主管上垂直安装1根支
管，管径为30 mm左右，高出地面0.5 m以上。
3 苗木定植

至少在种植沟改土后1个月开始定植， 容器苗在
春、夏、秋季均可定植，气温高、无霜冻的长江沿岸和
清江河谷地区冬季也可以定植。 裸根壮苗可春栽或
秋栽，最好选择阴雨天气进行，但土温低于12 ℃时不
宜栽植，春梢或秋梢萌芽和生长期不宜种植。 选用无
病毒容器大苗或无病毒裸根壮苗。 没有特殊要求时，
建议选用枳做砧木。 为充分考虑农用装备使用，建议
株行距为（1～2） m×（3.5～4.5） m。
3.1 苗木规格

从专业育苗机构选购容器大苗或者2年生以上假
植苗。 嫁接部位离土面≥0.1 m，嫁接口愈合正常，苗
木高度≥0.8 m。径粗（苗木嫁接口上方2 cm处最粗直
径）≥0.8 cm，分枝数露地苗不少于2个，容器苗不少
于3个。
3.2 苗木摆放

根据株距在改好土的种植沟中线上用石灰或
腐熟有机质等定栽植点。 将容器苗去掉容器或营养
袋，对土球简单抹土松根处理，然后立直放在栽植
点上。 若是裸根苗，先对苗木进行短截修根处理，即
根据裸根苗高度和粗壮情况留短截0.6～0.8 m、去掉
主干0.3 m内的辅养枝、树冠内病虫枝、细弱枝，并
平剪受伤主根或过长主根，然后在栽植点上垄小土
堆（高为0.05～0.1 m），将裸根苗立直根系展开摆在
小土堆上，再培土成小土包（高为0.3 m左右）固定
裸根苗。
3.3 培土起垄

利用挖机或起垄机械将行间表层土培到苗木两
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边和苗木之间成弓形或龟背形垄，垄宽为1.5 m、高为
0.3～0.4 m（与苗木根颈齐平）。 培土时注意不要碰伤
苗木，及时扶正苗木。
3.4 垄面覆布

采用宽为1.2 m的黑色防草地布， 以种植行为中
心线，两边各留出0.15～0.2 m进行铺设，利于防草。
3.5 定植后管理

定植完毕后，及时安装毛管（标配的滴灌管或
滴灌带， 管径一般为0.16 m， 承压力为0.4 MPa以
上，滴水孔为3个/m），建议安装时毛管直接固定在
垄上中间位置。 毛管安装完毕，及时给裸根苗滴定
根水5～10 L/株， 根据天气情况间隔3～6 d滴水1
次，直至苗木成活。 在有大风的地区，苗木定植后
在主干旁边插上1根支柱将苗木固定。 后期注意做
好疮痂病、炭疽病、红黄蜘蛛、蚜虫和潜叶蛾等病
虫害的防治工作 [7]。
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